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Aufbauanleitung für alle Audiophile Base Rack Systeme   
 
Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, welches  mit großer Sorgfalt hergestellt wird. 
Alle Audiophile Base Rack Systeme stellen Ihre hochwertigen Hi-Fi Komponenten auf eine gute Basis und  
verbessern durch die ausgefeilte Technologie den Klang Ihrer Anlage. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit! 

 
 
Vorbereitung 

1. Sie benötigen zur Montage selbst kein Werkzeug. Einzig zum geraden Ausrichten sollten Sie eine 
Wasserwaage zur Hand nehmen. 

2. Überprüfen Sie den Inhalt der einzelnen Verpackungen auf Vollständigkeit.  
3. Legen Sie die Teile zur Montage auf einem weichen Untergrund aus. 
4. Um zu beginnen benötigen Sie aus dem  „Starter Pack“ die Abschluss Kappen, sowie eine Basis und die 

für die oberste Ebene die Verbindungsstangen in der gewünschten Länge. 

 
Montage 

1. Entnehmen Sie der Verpackung die 3 Bodenspikes mit der aufgeschraubten Abschluss Kappe. 
Schrauben Sie die Abschluss Kappen nun von den verstellbaren Bodenspikes ab und legen Sie die 
Spikes zur Seite. 

2. Drehen Sie die Modul Ebene aus dem Starter Pack mit der Oberseite ( ev. Auf Beschriftung achten) 
nach unten und stecken Sie die Abschluss Kappen von unten durch die dafür vorgesehenen Öffnung, 
sodass die Gewindestifte  nach oben schauen. 

3. Entnehmen Sie nun aus einer Ebenen Packung die Gewindestangen mit den entsprechend 
gewünschten Längen für die oberste Ebene und schrauben Sie diese mit der dafür vorgesehenen 
Gewindeöffnung auf die Spikes der Abschluss Kappen auf.  

4. Entnehmen Sie nun eine weitere Ebene einer „Shelf Pack“ Verpackung und stecken Sie diese bitte mit 
der Oberseite nach unten über die Gewindestangen.  Diesen Vorgang wiederholen Sie bis Ihr Rack die 
entsprechende Anzahl der gewünschten Ebenen erreicht hat. Zum Schluss schrauben Sie nun die 
verstellbaren Bodenspikes auf. Achten Sie darauf, dass alle Gewindesangen „Handwarm“ miteinander 
verschraubt sind! 

5. Drehen Sie nun das Regal um und stellen Sie es vorsichtig auf die Spikes. 
6. Platzieren Sie es nun dort wo Ihre Anlage aufgestellt werden soll. 
7. Beginnen Sie nun mit der Ausrichtung des Racks und stellen Sie es ins „Wasser“ 
8. Drehen Sie dabei ev. einzelnen aus Aluminium gefertigten Gewindestanden nach. Achten Sie aber 

darauf diese nicht zu fest zu anzuziehen!  

9. Nun können Sie auf die Ebenen die jeweilige Isolationsplattform legen und Ihre Geräte platzieren. 
Achten Sie darauf, dass die „Füße“ der Plattform in der vorgesehenen Aussparung zum Liegen 
kommen und somit nicht mehr verrutschen können. 

 
Allgemeine Hinweise 
Verwenden Sie bei Holzfußböden als Bodenschoner entsprechende „Footer“ wenn Sie Eindrücke durch die 
Spikes im Boden vermeiden möchten. 

            


